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Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstech-
nische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte
Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen
Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen
Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte
und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten
Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher aus-
schliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach
Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
MF 0004 d

Die obenstehenden Werten sind Richtwerte bei 23°C gemessen, insofern nicht anders
erwähnt. Es sind Richtlinien für die Materialbestimmung und dürfen nicht zur Material-
spezifikation verwendet werden.

(1) Temperaturbelastbarkeit über Monate bis Jahre.
Der auftretende thermisch-oxidative Abbau, der eine Verringerung des Eigenschafts-
niveaus hervorruft, bestimmt die aufgeführten oberen Gebrauchstemperaturen. Die
höchstzulässigen Gebrauchstemperaturen sind, wie bei allen Thermoplasten, im wesent-
lichen von der Dauer und der Stärke der bei Wärmeeinwirkung auftretenden mechani-
schen Beanspruchungen abhängig.

(2) Gemessen an 1 mm dicker Platte. Wie bei anderen Materialien nimmt die Durchschlag-
festigkeit etwa linear proportional mit der Dickenzunahme ab, z.B. bei einer 3 mm dicken
Platte beträgt die Durchschlagfestigkeit 14 kV/mm, für eine 6 mm Platte 9 kV/mm.

(3) Zu beachten ist, daß aus den nach bestimmten Normen aufgeführten Werten hinsichtlich
des Brandverhaltens auf keinen Fall auf das Verhalten in einem wirklichen Brandfall
geschlossen werden darf. 

extreme Schlagzähigkeit
breiter Temperaturbeständigkeitsbereich
gute Brandschutzklassifizierung
hohe Transparenz

Beschreibung
Makrolon® mono clear 099 Platten sind klare, polierte,
UV-stabilisierte Polycarbonatplatten, die als Vergla-
sung und industrielle Anwendungen verwendet
werden. Makrolon® mono clear 099 Platten bieten
extreme Schlagfestigkeit, die über die physikalischen
Eigenschaften ihrer Klasse hinausgehen. Sie sind
Temperaturbeständig in einem Bereich von -100 bis
+120°C, optisch sehr klar und weisen eine gute Brand-
schutzklassifizierung auf. Makrolon® mono clear 099
kann warmgeformt werden und läßt sich leicht verar-
beiten.

Anwendungen
Makrolon® mono clear 099 Platten sind ideal in Schul-
und Fabrikverglasungen für den Schutz gegen sowohl
unfreiwilligen Bruch und gewollte Zerstörungswut. In
Produktionsumgebungen besticht das hochfeste
Material als Maschinenschutzabdeckungen, lärmab-
weisende Wände, transparente Arbeitsplatzteilungen,
Lagerraumtüren und anderen integrierten Vergla-
sungen.

Verfügbare Produktform
Makrolon® mono clear 099 Platten sind farblos in
Dicken zwischen 0,75 und 12 mm erhältlich.
Standardmaße: 1250 x 2050 mm

2050 x 3050 mm

Andere Maße und Plattenstärken sind auf Anfrage
erhältlich.
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Schlagfestigkeit
Das stabile Verglasungsmaterial, Polycarbonat, besitzt eine 250mal
höhere Schlagfestigkeit als Glas gleicher Dicke. Die Izod-Kerbschlag-
prüfungszahl bei 23°C ist 30-40mal höher als die einer normalen PMMA
Platte und bei -55°C immer noch drei- bis viermal höher als die einer
normalen PMMA Platte bei Raumtemperatur. Das praktisch unzerstörbare
Material bietet maximalen Schutz gegen mutwillige Zerstörung, Diebstahl
usw. Makrolon® mono clear 099 Platten erfüllen die DIN 52 290, Klasse A3
(höchste Klasse) Anforderungen für angriffshemmende Verglasungen,
d.h. es kann einer Stahlkugel von 4,11 kg, die dreimal auf dieselbe Platte
aus einer Höhe von 9,5 m fällt, unbeschadet standhalten.

Hitzebeständigkeit
Makrolon® mono clear 099 Platten können in einem breiten Temperatur-
feld eingesetzt werden. Sie halten einer permanenten Lufttemperatur von
120°C stand, können aber auch bei niedrigen Temperaturen bis -100°C
benutzt werden. Sie sind anderen transparenten Plattenprodukten wie
zum Beispiel PMMA oder PVC weit voraus.

Lichtdurchlässigkeit
Makrolon® mono clear 099 Platten bieten extreme optische Klarheit und
hohen Glanz. Während UV-Strahlung fast vollständig absorbiert wird,
steigt der Lichtdurchlässigkeit von klaren, transparenten PC-Platten über
den sichtbaren Bereich bis zu 90% (1 mm dicke Platte) und nimmt mit
zunehmender Dicke ab.

Technische Informationen
Detaillierte technische Auskünfte über Makrolon® mono clear 099 Platten
sind auf unserer Website http://www.makroform.com zu finden.

Glas PMMA Makrolon® 
mono

Schlagzähigkeit

Temperaturbeständigkeit

PVC

Acryl

0 50 100-50-100

Temperatur (°C)

Lichtdurchlässigkeit

70

80

100

Li
ch

td
ur

ch
lä

ss
ig

ke
it

 (%
)

90

60

50

40

30

Plattendicke (mm)
1 2 3 4 5 6 8 10

Makrolon® mono

MF0004d  23.03.2001 14:13 Uhr  Seite 2


